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1. TITULNI LIST

Majiteli a provozovateli splaskové kanalizace, kterym je obec Postfelmiivek, je
vypracovan tento kanaliza¢ni ¥ad, jehoZ ptisobnost se vztahuje na vypousténi
odpadnich vod do vefejné kanalizace.

Majitel: Obec Posttelmiivek
Postielmuvek 73, 789 01
IC.: 00635961
DIC:

--------------------------------------------

Josef Krobot — starosta

Provozovatel: Obec Postrelmiivek
Postielmuvek 73, 789 01
IC.: 00635961
DIC:

--------------------------------------------

Josef Krobot - starosta

Kanaliza¢ni ¥ad schvalil podle § 24 vyhl. 428/2001 Sb. (k § 14 odst. 5 zdkona
274/2001 Sb.) M&U Zabieh, odd. Zivotniho prostiedi pod ¢.j.
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2. Uvod

Popis Gzemi

Obec Posttelmiivek ma k dneSnimu dni celkem 320 obyvatel, ktefi jsou na
kanalizaci napojeni. Odpadni vody produkované v doteném tzemi maji
charakter odpadnich vod splaskovych. Odpadni vody jiného charakteru
napojeny nejsou. Odkanalizovano je celé tzemi obce Postielmivek.

Uvodni ustanoveni kanaliza¢niho ¥adu

Utelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentim
odpadnich vod napojenych na splaskovou kanalizaci povoluje vypoustét do
kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v ur€itém mnozstvi a v urcité
koncentraci zne€i$téni v souladu s vodohospodarskymi pravnimi normami —
zejména zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veiejnou
potiebu a zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti a to
tak, aby byly splnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a nebyla ohroZena jeji funkce, aby nebyl ohroZen
material stokové sité a nebyly prekroCeny jeji kapacitni moznosti.

Zakladni pravni normy urcujici existenci, piedmét a vztahy plynouci

z kanaliza¢niho fadu:

- zékon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména § 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35), ve znéni pozdé€jsich predpisti

- zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (zejména § 16), ve znéni pozdéjsich piedpist

- vyhlaska 428/2001 Sb., (§ 9, 14, 24, 25, 26), ve znéni pozd&jsich pfedpisti

Vefejna kanalizace obce Postfelmiivek je uréena k hromadnému odvadéni
odpadnich vod. V pochybnostech, zda jde o vefejnou kanalizaci, rozhoduje
vodopravni urad.

Kanalizaéni fad vytvaii pravni podklad pro uzivani kanalizaéni sité, vytvaii
predpoklady pro maximalné ucelné vyuziti kanalizace a zaroveil zabrafuje:

- ohroZeni podminek vodohospodaiského rozhodnuti
- ohroZeni kvality vodniho toku a podzemnich vod

- ohroZeni kapacitnich moZnosti kanaliza¢ni sité

- ohroZeni pracovniki pii obsluze kanaliza¢ni sité



3. Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho fadu

Provozovatel povoluje pfipojeni nemovitosti na vefejnou kanalizaci z té€chto
nasledujicich podminek:

a) Odvadéné odpadni vody nepiesahnou hodnoty jakosti a mnoZstvi stanovené
v kanaliza¢nim fadu a ve smlouvach o odvadéni odpadnich vod.

b) Nemovitost, kde vznika odpadni voda, je pfipojena na vefejnou kanalizaci
pouze samostatnou kanalizaéni ptipojkou, odvadéni odpadnich vod z vice
nemovitosti jednou pfipojkou je moZné pouze ve vyjimecnych piipadech a po
schvaleni spravcem kanalizace, podminky pfipojeni urcuje spravce kanalizace
ve svém stanovisku.

¢) Kanalizaéni pfipojka je povolena izemnim souhlasem pfisluSnym stavebnim
ufadem.

d) Kanalizaéni pfipojky, které jsou vybaveny mérnou Sachtou umoZziiujici
méfeni pritokt a odbér vzorkli musi byt trvale pfistupné.

¢) Odpadni vody, které k dodrZeni nejvyssi pfipustné miry znecisté€ni vyzaduji
ptedchozi piedCisténi, jsou vypoustény do vetejné kanalizace jen s platnym
povolenim vodopravniho ufadu.

f) Odvadéné odpadni vody nejsou fedény balastnimi vodami.

g) Dalsi konkrétni podminky napojeni a odvadéni odpadnich vod urcuje spravce
vefejné kanalizace pfi uzavirani smlouvy o odvadéni odpadnich vod.

h) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody v rozporu
s kanaliza¢nim fadem je zakazano (§ 10 zakona ¢. 274/2001 Sb.) a podléha
sankcim podle § 33, 34, 35 zakona ¢. 274/2001 Sb..

i) Vlastnik pozemku nebo stavby, pfipojeny na kanalizaci, nesmi z té€chto
objektli vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych
nemovitosti bez souhlasu provozovatele kanalizace.

j) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichZ vznikaji odpadni nebo jiné vody,
nepiesahujici pied vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi pripustnou
kanaliza¢nim fadem. V piipadé pfesahujicim uréené miry zneCisténi je
odbératel povinen odpadni vody pied vstupem do kanalizace predCistovat.



k) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky 428/2001 Sb. zmé&nit
nebo doplnit kanalizaéni ¥ad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

1) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

m) Provozovatel kanalizace shromaZd'uje podklady pro revize kanalizaéniho
fadu tak, aby tento dokument vyjadfoval aktuélni provozni, technicky
a pravni stav.

n) Dal$i povinnosti vyplyvajici z textu kanaliza¢niho adu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.

4. Technicky popis stokové sité

Gravitaéni splaskové kanalizace v postfelmiivku je navrZena v celém rozsahu
obce z potrubi PP DN 250, 300 a je tvofena jednou hlavni stokou, na kterou
navazuji stoky vedlejsi.

Priimérna hloubka uloZeni potrubi je 2,3 m, potrubi je poloZeno na piskové loZe
tl. 150 mm. Zbytek profilu je zasypan piskem 300 mm nad potrubi a zbytek
zeminou, a nebo Stérkem. Celkova délka 4.015,57 m a je tvofena nasledujicimi
stokami:

Kanalizacni stoka ,,A%:

Kanalizadni stoka ,,A“ je napojena na $achtu RS 5A spladkové kanalizace
Chrome¢ v okraji silnice Chrome¢ Postfelmov, ktera odvadi splaskové vody na
COV Chromeg¢. Stoka A je umisténa pfevazné v zelenych plochach, v mistnich

komunikacich a v silnici.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitaéni

Celkova délka : 2473,22 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10

Profil potrubi : DN 300 — 845,50 m
DN 250 -1627,72 m

Hloubka kanalizace : 1,31 -4,78 m

Zpusob ¢isténi : COV obce Chromeé



Kanaliza¢ni stoka A1l
Kanalizaéni stoka ,,A-1* je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A1-8 a odvadi
splaskové vody ze samoty vychodné od Postielmtivku a vyhledové z obce

Vysehoti. Umisténa je do ziviéné mistni komunikace obce.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskovd, gravitacni
Celkova délka : 103,27 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-103,27 m
Hloubka kanalizace : 2,48 —3,67Tm
Zptisob &isténi . COV obce Chromeg
Kanaliza¢ni stoka A2

Kanaliza&ni stoka ,,A-2“ je napojena na stoku ,,A*“ v Sachté €. A-33 a odvadi
splaskové vody z RD &. popisné 35 a 72. Umisténa je do Zivi€né mistni
komunikace.

Parametry stokové site:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitatni
Celkova délka : 21,02 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-21,02m
Hloubka kanalizace : 1,95-2,14m
Zpusob ¢isténi : COV obce Chromeg
Kanalizaé¢ni stoka A3

Kanaliza¢ni stoka ,,A3“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A-35 a odvadi
splaskové vody z RD umisténych podél silnice Postielmtivek Zabieh na jizni
strané obce. Umisténa je do zelenych ploch a silnice..

Parametry stokové sité:

Typ kanalizaéni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 219,06 m
Material : PP EQ potrubi, SN 10

Profil potrubi : DN 250-219,06 m



Hloubka kanalizace : 1v,66 —-2,78 m
Zpisob cisténi : COV obce Chrome¢

Kanaliza¢ni stoka A4
Kanaliza¢ni stoka ,,A4“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A35 a odvadi
splaskové vody ze severni ¢asti obce. Umisténa je do Zivi¢nych mistnich

komunikaci

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 101,50 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-101,50m
Hloubka kanalizace : 2,05-2,57Tm
Zpusob ¢isténi . COV obce Crome¢

Kanalizaéni stoka A4-1
Kanaliza¢ni stoka ,,A4-1“ je napojena na stoku ,,A4*“ v Sachté ¢. A4-4 a odvadi
splaskové vody z RD vychodné od stoky A4. Umisténa je do do Zivi¢né mistni

komunikace.

Parametry stokové site:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 52,08 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250 - 52,08 m
Hloubka kanalizace : 2,28—-2,35m
Zpisob &iténi : COV obce Chromeg
Kanalizacni stoka AS

Kanalizaéni stoka ,,A-5“ je napojena na stoku ,,A4“ v Sacht€ ¢. AS5-1 a odvadi
splaskové vody z RD zapadné od stoky A4. Umisténa je do Zivi€né mistni
komunikace.

Parametry stokové site:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskové, gravitaéni



Celkova délka : 78,13 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-78,13 m
Hloubka kanalizace : 1,’75 —-2,55m

Zpusob cisténi : COV obce Chrome¢
Kanalizacni stoka A6

Kanalizaéni stoka ,,A-6“ je napojena na stoku ,,A*“ v Sachté ¢. A-41 a odvadi
splaskové vody z RD vychodné od matetské Skoly. Umisténa je do Zivi€né
mistni komunikace.

Parametry stokové sité:

Typ kanalizaéni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 3591 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN250-3591m
Hloubka kanalizace : 1,94-2,96m

Zpisob Cisténi : COV obce Chromeg
Kanalizaéni stoka A7

Kanalizaéni stoka ,,A-7“ je napojena na stoku ,,A“ v Sacht€ ¢. A-42 a odvadi
splaskové vody ze severniho okraje zastavby. Umisténa je pievazné do
Ziviénych mistnich komunikaci a silnice.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaSkova, gravitacni
Celkova délka : 11825 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN250-118,25m
Hloubka kanalizace : 1,81-2,53m

Zpisob &isténi : COV obce Chromeg
Kanaliza¢ni stoka A8

Kanalizaéni stoka ,,A8“ je napojena na stoku ,,A*“ v Sachté ¢. A-43 a odvadi
splaskové vody ze severovychodni ¢asti zastavby obce smérem od obecniho
ufadu. Umisténa je pfevazné do zivicné komunikace.



Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitaéni
Celkova délka : 109,31 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-109,31 m
Hloubka kanalizace : 2,28—-2,45m

Zpisob Cisténi : COV obce Chrome¢

Kanaliza¢ni stoka A8-1
Kanaliza¢ni stoka ,,A8-1“ je napojena na stoku ,,A8“ v Sachté ¢. A8-3 a odvadi
spladkové vody ze severozapadniho okraje zastavby. Umisténa je do Zivicnych a

travnatych ploch.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni site : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 46,03 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-56,51 m
Hloubka kanalizace 0 2,20-245m

Zptsob cisteéni : COV obce Chrome¢
Kanalizac¢ni stoka A9

Kanalizaéni stoka ,,A9“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A-46 a odvadi
spla§kové vody ze severni Casti zastavby podél silnice Postfelmtivek - VySehofi.
Umisténa je do silnice a ziviéné mistni konunikace.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 144,75 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-144,75 m
Hloubka kanalizace 1 2,20—-2,88 m

Zpisob &isteéni : COV obce Chromeg



Kanalizaéni stoka A10
Kanaliza¢ni stoka ,,A10“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A-49 a odvadi
splaskové vody ze severozapadniho okraje zastavby. Umisténa je do Stérkovych,

Ziviénych a travnatych ploch.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 238,06 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250 - 238,06 m
Hloubka kanalizace : 1,55-2,90m

Zpusob ¢isténi : COV obce Chromeg

Kanaliza¢ni stoka A10-1
Kanalizaéni stoka ,,A10-1“ je napojena na stoku ,,A10“ v Sachté ¢. A10-1 a
odvadi splagkové vody ze severozapadniho okraje zastavby. Umisténa je do

zivi¢nych a travnatych ploch.

Parametry stokové sité:

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 61,70 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-61,70 m
Hloubka kanalizace : 1,89-2,33m

Zpisob &isténi . COV obce Chromeg
Kanaliza¢ni stoka Al11

Kanaliza¢ni stoka ,,A11“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A-53 a odvadi
splaskové vody ze severni ¢asti obce. Umisténa je prevazné do mistni
komunikace obce.

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 118,19 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN250-118,19m
Hloubka kanalizace : 1,94-225m

Zpisob cisténi : COV obce Chromeg



Kanalizaé¢ni stoka A12

Kanalizaéni stoka ,,A12“ je napojena na stoku ,,A“ v Sachté ¢. A-56 a odvadi
splaskové vody ze severniho okraje obce. Umisténa je do Stérkové komunikace.

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 36,74 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-36,74 m
Hloubka kanalizace : 2,00-2,26 m

Zpusob &isténi . COV obce Chromeg
Kanaliza¢ni stoka A13

Kanalizaéni stoka ,,A13* je napojena na stoku ,,A*“ v Sachté ¢. A-56 a odvadi
splaskové vody z RD &. 67 a 69 na severozapadnim okraji zastavby obce.
Umisténa je pievazné do travnatych ploch a do ziviénych mistnich komunikaci.

Typ kanaliza¢ni sité : splaskova, gravitacni
Celkova délka : 47,87 m

Material : PP EQ potrubi, SN 10
Profil potrubi : DN 250-47,87m
Hloubka kanalizace : 1,80—-2,50m

Zpisob cisténi : COV obce Chromet

5. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do stokové sité nesmi vniknout nasledujici latky, které nejsou odpadnimi
vodami: (pfiloha &. 1 k vodnimu zakonu &. 254/2001 Sb.)

Zv1ast nebezpeéné latky:

1. Organohalogenové slou€eniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny
ve vodnim prostiedi

2. organofosforové slouceniny

3. organocinové slouceniny



4. latky vykazujici karcinogenni, mutagenni vlastnosti ve vodnim prostiedi nebo
jeho vlivem

5. rtut’ a jeji slouceniny
6. kadmium a jeho slouceniny
7. persistentni syntetické latky a uhlovodiky ropného ptivodu

8. persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, ziistavat v suspenzi
nebo klesnout ke dnu, které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod

9. kyanidy

Nebezpecné latky

1. metaloidy, kovy a jejich slouceniny:
zinek, méd’, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cin,
baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stfibro

2. biocidy a jejich derivaty neuvedené v tomto seznamu

3. latky, které maji $kodlivy G¢inek na chut’ nebo vini produkti pro lidskou
spotiebu pochazejicich z vodniho prostredi a sloueniny majici schopnost
zvysit obsah téchto latek ve vodach

4. toxické nebo persistentni slou¢eniny kiemiku a latky, které mohou zvySit
obsah t&chto slou¢enin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné,
a nebo se rychle pfeménuji ve vod€ na neskodné latky

5. anorganické slouceniny fosforu nebo elementarniho fosforu

6. nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného piivodu

7. fluoridy

8. latky, které maji nepiiznivy vliv na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné
soli a dusitany

9. silaZni §t'avy, prumyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné
stabilizované komposty



Déle by nemély do splaskové kanalizace uniknout:

1. soli pouzité pfi udrzb€ komunikaci v zimnim obdobi v mnoZstvi pfesahujicim
v pruméru 300 mg/1

2. uliéni necistoty (pisek, prach) v mnozZstvi ptesahujicim 20 mg/1

3. ropné latky v mnozstvi 20 mg/l

WY r A

6. Nejvyssi pripustné hodnoty znecisténi odpadnich vod
vypousténych do kanalizace

Uvedené hodnoty maji obecnou platnost pro vypousténi odpadnich vod
produkovanych v obci Postfelmivek.

Provozovatel kanalizace je opravnén v pfipadé rozvoje vybavenosti, a nebo pii
vzniku novych podnikatelskych subjektt upravovat jednotlivé ukazatele
znedisténi pro producenty v individualné uzaviranych smlouvach podle
moZnosti kanalizaéni sité s ohledem na dodrzeni podminek vodohospodaiskych
rozhodnuti.

Mira a limity pro zneci$téni odpadnich vod:

Ukazatel limit
pH 6,0-8,5
BSK5(mg/1) 300
CHSK(mg/1) 800
NL(mg/1) 350
N.E.L.(mg/l) 20

Zpusob méfeni mnoZstvi a kvality odvadénych odpadnich vod:

V ptipadé, Ze ma odbératel vlastni a nebo kombinovany zdroj vody (vefejny
vodovod a studnu) stanovi se mnoZstvi vypousténych odpadnich vod podle
smérnych Eisel spotieby vody dle poctu osob dle ptilohy &. 12 Vyhlasky

&. 120/2011 Sb. MZ, kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu.
Takto zjisténé mnoZstvi je podkladem pro vypocet stoéného.

Pokud je odebirana voda z vetfejného vodovodu, pak je po€itano mnozstvi
odvadénych odpadnich vod podle mnozZstvi vody odebrané dle vodoméru.



Limity pro zne¢isténi odpadnich vod stanovuje platny kanalizacni fad, ktery
navazuje na vodohospodaiska povoleni vydana na vypousténi odpadnich vod
z COV.

Provozovatel kanaliza¢ni sit€ si vyhrazuje pravo kontroly jakosti odpadnich vod
vypousténych do kanalizace dle § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

Kontrolni vzorky vypousténych vod kanaliza¢ni ptipojkou odebira provozovatel
za pritomnosti odbératele. Pokud se odbératel nedostavi, provede odbér vzorku
provozovatel splaskové kanalizace sam, o odbéru je sepsan protokol. Rozbor je
provadén v ptipadé, Ze ma provozovatel kanalizace podezieni, Ze jsou
kanaliza¢ni pfipojkou odvadény odpadni vody v rozporu s kanalizaénim fadem a
smlouvou na odvadéni odpadnich vod.

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozborti vzorkii
odpadnich vod, provadi kontrolni rozbor zv1astni laboratof.

7. Opatieni pii poruchach a havariich

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi

na OU Postielmiivek, &islo tel. 583412250, 721614243 nebo odpovédnému

pracovniku provozovatele kanalizace.

Za havarijni situaci je nutno povazovat:

a) vniknuti latek uvedenych v kapitole €. 5 tohoto kanaliza¢niho fadu do
kanalizace

b) havarie na stavebni ¢asti stokové sité

¢) ucpavky na vefejnych stokach a nebo kanaliza¢nich ptipojkach

d) prekrogeni limitl kanalizaéniho fadu, které ma za nasledek zavazné ohrozeni
jakosti povrchovych vod

e) omezeni kapacity stokového systému a nasledného vzdouvani hladiny
odpadnich vod na terén

Provozovatel kanalizace postupuje pii likvidaci poruch a havarii a pti
mimofadnych udalostech podle pfislu$nych provoznich predpisti — zejména
provozniho ¥adu kanalizace dle vyhlasky 216/2011 Sb., o naleZitostech
manipulaénich a provoznich fadi vodnich dél a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V piipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a

§ 41 zakona 254/2001 Sb., podava hlaseni HZS CR (ptipadné Policii CR,
spravci povodi). VZdy je 1nformovan pfislusny vodopravni ttad, Cesk4 inspekce
Fivotniho prostiedi, spravce recipientu a Cesky rybatsky svaz.



Podle charakteru poruchy nebo havérie se rozhodne o zodpovédnosti, zjisténi
zdroje a vinika. Naklady spojené se zjisténim a s odstranénim havérie hradi
vinik.

Cinnost provozovatele pii povodnich fesi § 84 zakona &. 254/2001 Sb., o
vodach.

Dtilezita telefonni ¢isla v ptipadé havarie:

HZS Olomouckého kraje — izemni odbor  tel. 150, 583364111
Policie CR t.£.158, OOP Zabfeh t.&. 974779741

Sprava povodi - Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 601 75 Brno,

tel. 541 637 111
Ptim4 sprava: Povodi Moravy,s.p., provoz Olomouc,
U Détského Domova 263/4, 772 11 Olomouc, tel. 585 711217

Vodopravni t¥ad M&U Zabieh, odbor ZP  tel. 583468111
CIZP OI Olomouc  tel. 585243410

8. Kontrola dodrzovani kanaliza¢niho radu

Kontrola kvality a mnoZstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace se fidi
vyhlaskou €. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich a z toho vyplyvajicimi smlouvami uzavienymi

s jednotlivymi producenty odpadnich vod.

9. Aktualizace kanaliza¢niho Fadu

S rozvojem vybavenosti a vystavby v obci Postielmivek miiZe dochéazet ke
zménam v mnozZstvi a kvalité odpadnich vod. Z tohoto diivodu mohou byt tidaje
a hodnoty uvedené v tomto kanalizanim fadu pfepracovany a zménény po
fadném vodopravnim fizeni tak, aby byly dodrzeny pozadavky
vodohospodatského tradu.

Déle je nutno aktualizovat obsah kanaliza¢niho fadu v pifipadé zmeén piislusné
legislativy.

10. Pouzité podklady

projektova dokumentace splaSkové kanalizace

vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist

zékon &. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozdéjsich predpisii

zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu
ve znéni pozdé&jsich predpisi



11. Ptilohy

- situace kanaliza¢ni sit€ s vyznaCenim jednotlivych kanalizaCnich vétvi,
napojeni na splaskovou kanalizaci Chrome¢

12. Zavér

Kanalizaéni ¥ad byl zpracovan dle poZadavki a podminek vodohospodéiského
rozhodnuti platného v obdobi zpracovani kanalizacniho fadu a v souladu
s platnou legislativou vodniho hospodafstvi.



